
kwb.netEnergie weiter gedacht.
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Kompatible Komponenten
Folgende Komponenten sind mit Clee – dem intelligenten 
Energiemanagement von KWB – kompatibel:

mit KWB Comfort 4-Steuerung 
	– KWB Easyfire 2
	– KWB Easyfire 3
	– KWB Multifire 2
	– KWB Pelletfire Plus
	– KWB Combifire
	– KWB EasyAir Plus

Heizungen
mit 5 Puffertemperatursensoren 
kann nachgerüstet werden

Pufferspeicher

von KWB und allen anderen  
Herstellern

Solarthermie

Umwandlung von (Überschuss-)Strom zu Wärme 
	– KWB EmpaAir Hydro Split 4.2
	– Brauchwasser-Wärmepumpe AR Revolution Evo 3
	– Zusatz- und Brauchwasser-Wärmepumpen mit potenzialfreiem 

Kontakt zur Anforderung bzw. Smart Grid Ready (SG Ready) 
 

	– Modulationsfähige Heizstäbe:  
KWB PV Heat Plus, ASKOHEAT+ 2.0, my-PV AC ELWA 2,  
my-PV AC THOR 9s

	– Konventionelle, ein- / ausschaltbare Heizstäbe:  
alle Marken / Hersteller

Power-to-Heat

1.	 Fronius
	– Wechselrichter:

	- Gen24
	- Symo
	- Primo
	- Verto & Verto Plus
	- Tauro

	– Smartmeter:
	- 63A-3
	- TS 65A-3
	- IP 5 kA-3

	– Batteriespeicher:
	- BYD HVM
	- BYD HVS
	- Reserva

	– Sonstiges:
	- Ohmpilot

2.	 HUAWEI
	– Wechselrichter:

	- Alle Modelle bis 25 kW
	– Smartmeter:

	- Smart Power Sensor  
DTSU666-H 100A

	- SmartPS-80AI-T0
	– Batteriespeicher:

	- Alle Modelle der LUNA2000-
Serie

3.	 SolarEdge
	– Wechselrichter:

	- Alle Modelle ohne LCD-Display 
(d.h. alle SetApp-Modelle)

	– Smartmeter:
	- Home Inline Meter / Energy 

Meter mit Modbus-Anschluss, 
Modell: SE-MTR-3Y-400V-A

Kein kompatibler Wechselrichter  
vorhanden?
Mit einem unterstützten Smartmeter 
kann Clee dennoch für die PV-Über-
schussnutzung eingesetzt werden. 

	– Untersützte Smartmeter:
	- Shelly Pro 3EM 120A
	- Shelly Pro 3EM 400A
	- Siemens SENTRON PAC2200

Photovoltaik

Wichtige Informationen:

Voraussetzungen für Clee sind 
kompatible Geräte mit aktu-
ellem Softwarestand und eine 
stabile Internet-Verbindung.

Die Inbetriebnahme erfolgt 
durch einen KWB Techniker.

Folgende Wechselrichter-Marken/Modelle: 

QR-Code scannen 
und aktuelle Liste der 
kompatiblen Kompo-
nenten prüfen!

https://www.kwb.net
https://www.kwb.net/fileadmin/media/AT/02Produkte-pdf/Download-Diverses/KWB_CE-_Unterst%C3%BCtze_Komponenten.pdf

